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GREENTECH SRL
DIAGNOSI E RISOLUZIONE DELL'UMIDITÀ NEGLI 
EDIFICI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Relazione di compatibilità con i CAM Edilizia
Dispositivo elettrofisico ElektroAqua GPL-111/RWT

Documento Dichiarazione e relazione informativa del fornitore

Revisione Rev. 00 del 25 agosto 2026

Soggetto emittente GREENTECH SRL - P.I. 03432550139 - REA CO 314587

Prodotto ElektroAqua GPL-111/RWT

Precisazione essenziale. Il presente documento non è una certificazione CAM di prodotto e non 
sostituisce la relazione CAM del progettista, la diagnosi dell'edificio, le verifiche richieste dal capitolato o le 
attestazioni di efficacia previste dal criterio applicabile.

1. Oggetto e finalità
La presente dichiarazione descrive l'inquadramento del dispositivo ElektroAqua GPL-111/RWT rispetto 
ai Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della 
Sicurezza Energetica 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, 
con particolare riferimento al criterio 2.3.13, «Progettazione degli interventi di risanamento del degrado 
da umidità negli edifici esistenti».

Il documento può accompagnare offerte, schede tecniche e documentazione di progetto. La valutazione 
di conformità CAM rimane riferita al singolo affidamento e all'intervento complessivo, secondo le 
prescrizioni della Stazione appaltante e del progettista.

2. Identificazione e caratteristiche dichiarate
 Modello: ElektroAqua GPL-111/RWT, con display LCD e controllo a microprocessore.
 Funzione dichiarata: trattamento progressivo di murature interessate da umidità di risalita capillare 

mediante tecnologia elettrofisica.
 Alimentazione: 230 V AC; assorbimento dichiarato: 2,3 W.
 Copertura dichiarata dal produttore: raggio fino a 15 m, variabile in funzione della geometria, del tipo e 

dello spessore delle murature.
 Installazione senza cavi o elettrodi inseriti nelle murature; sono necessari il fissaggio a parete e 

l'alimentazione elettrica.
 Il dispositivo è rimovibile; a fine vita deve essere gestito secondo la disciplina applicabile ai rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche.

3. Inquadramento ai fini CAM
Il criterio 2.3.13 disciplina il percorso progettuale di risanamento dell'edificio: diagnosi, scelta motivata 
dell'intervento, definizione dei risultati attesi, verifica dell'efficacia e manutenzione. Non istituisce un 
marchio o una certificazione denominata «certificazione CAM» per i dispositivi elettrofisici.
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Per quanto risulta dalla ricognizione svolta, il capitolo dedicato ai prodotti da costruzione non contiene 
uno specifico criterio di prodotto riferito ai dispositivi elettronici per il trattamento elettrofisico dell'umidità 
di risalita. L'apparecchio può pertanto essere valutato come componente di una soluzione progettuale, 
fermo restando il rispetto delle prescrizioni generali, elettriche, ambientali e di fine vita applicabili.

4. Contributo potenziale all'intervento

4.1 Riduzione delle lavorazioni invasive
L'installazione del dispositivo non richiede, per il suo funzionamento, tagli continui delle murature, 
inserimento di elettrodi o iniezioni chimiche. Ciò può ridurre demolizioni, polveri, materiali di consumo e 
rifiuti rispetto a lavorazioni più invasive, quando la soluzione è tecnicamente idonea al caso.

4.2 Reversibilità e tutela dell'esistente
Il dispositivo può essere rimosso senza trasformazioni sostanziali della muratura, fatte salve le limitate 
opere di fissaggio e il ripristino locale. Questa caratteristica può risultare favorevole negli edifici esistenti 
o di interesse storico, subordinatamente alle autorizzazioni e alle valutazioni del progettista e dell'ente di 
tutela.

4.3 Consumo energetico
L'assorbimento dichiarato è pari a 2,3 W. In funzionamento continuo corrisponde, in via indicativa, a 
circa 20,1 kWh/anno. Il dato consente al progettista di contabilizzare l'energia d'uso nella valutazione 
complessiva dell'intervento.

4.4 Durabilità e manutenzione
Se la diagnosi conferma l'umidità di risalita e l'intervento produce i risultati attesi, la riduzione del 
contenuto d'acqua può contribuire a limitare il degrado di intonaci e finiture. Restano necessari il 
controllo dell'alimentazione, le verifiche periodiche e gli eventuali interventi complementari su sali, 
intonaci e finiture.

5. Condizioni per l'impiego in un progetto CAM
Aspetto Impostazione richiesta Documentazione prevista Esito della presente 

dichiarazione

Diagnosi Identificare la causa e distinguere 
risalita, infiltrazioni, perdite, 
condensa e altre forme di 
bagnamento.

Relazione diagnostica, rilievi e 
piano delle indagini.

Non assolta dal solo prodotto.

Scelta della tecnologia Motivare l'idoneità della 
soluzione rispetto ai risultati della 
diagnosi.

Relazione del progettista e 
scheda tecnica del dispositivo.

Contributo documentale parziale.

Efficacia Supportare la tecnologia con 
prove e attestazioni richieste dal 
criterio e dal capitolato.

Dossier del produttore e 
attestazione di efficacia rilasciata 
da ente di ricerca riconosciuto o 
università.

Da integrare: non sostituita dalla 
presente dichiarazione.

Target prestazionali Definire valori attesi e tempi di 
verifica per il caso specifico.

Piano di monitoraggio concordato 
con la Stazione appaltante.

Da definire nel progetto.

Misure Confrontare valori iniziali e 
successivi negli stessi punti e 
con metodi coerenti.

Misure secondo UNI 11085 o 
UNI 11121, ove applicabili, e 
registrazioni termo-igrometriche.

Compatibile con il servizio 
diagnostico Greentech.

Manutenzione Programmare controlli e verifica 
dell'efficacia nel tempo.

Piano di manutenzione 
dell'edificio e registro controlli.

Da inserire nel progetto.

6. Limiti e dichiarazioni escluse
 Il dispositivo non è destinato a risolvere infiltrazioni, perdite impiantistiche, acqua in pressione, difetti di 

copertura, condensa o cause diverse dalla risalita capillare.
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 La presente relazione non dichiara un'efficacia universale né sostituisce le prove riferite alla tecnologia o 
la verifica sul singolo edificio.

 Non sono formulate dichiarazioni di «zero emissioni», «zero impatto», «nessun rifiuto» o «piena 
conformità CAM», poiché assolute e non dimostrate dal solo dato di prodotto.

 Eventuali certificati del produttore devono essere verificati quanto a oggetto, intestatario, modello, norma 
applicata e validità temporale prima dell'impiego in gara.

7. Dichiarazione conclusiva
GREENTECH SRL, in qualità di fornitore e installatore, dichiara che, sulla base della documentazione 
tecnica disponibile alla data di emissione, le caratteristiche del dispositivo ElektroAqua GPL-111/RWT 
sono potenzialmente coerenti con un approccio di risanamento a ridotta invasività e possono contribuire 
a un progetto sviluppato secondo il criterio CAM 2.3.13.

L'effettiva conformità dell'intervento ai CAM deve essere determinata dal progettista e dalla Stazione 
appaltante per il caso concreto, integrando la presente dichiarazione con diagnosi, progetto, attestazioni 
di efficacia, target prestazionali e piano di verifica e manutenzione.

Luogo e data
Cantù, __________________

Per GREENTECH SRL
Dott. Stefano Farneda

Riferimento pratica
________________________

Firma
________________________

Allegati
Scheda tecnica e documenti richiamati

Timbro

Riferimenti documentali
 Decreto MASE 24 novembre 2025, «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di 

progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», G.U. Serie Generale n. 281 del 3 dicembre 
2025, Allegato 1, criterio 2.3.13.

 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 57, comma 2, per l'applicazione dei CAM negli affidamenti 
pubblici.

 UNI 11085:2003 e UNI 11121:2004, richiamate dal criterio per la determinazione del contenuto d'acqua 
nei materiali, ove applicabili.

 Documentazione tecnica pubblicata dal produttore polacco Elektroosmoza II sul sito elektroosmoza24.pl, 
consultata il 25 agosto 2026.

 Scheda informativa Greentech «ElektroAqua GPL-111/RWT», revisione corrente.

GREENTECH SRL - Via C. Pelada 115 - 22063 Cantù (CO) - Tel. 031 4475610 - info@green-tech.it - www.green-tech.it - 
www.muriumidi.info
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