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VOCE DI CAPITOLATO
Sistema elettrofisico per il contrasto dell'umidità di 
risalita capillare
ElektroAqua GPL-111/RWT

Documento Voce di capitolato Revisione Rev. 01 - 27 agosto 2026

Fornitore Greentech SRL Modello ElektroAqua GPL-111/RWT

1. Oggetto della fornitura
Fornitura e installazione di uno o più dispositivi ElektroAqua GPL-111/RWT, destinati al trattamento progressivo delle 
murature interessate da umidità di risalita capillare mediante tecnologia elettrofisica, senza inserimento di cavi o 
elettrodi nelle murature e senza esecuzione di barriere chimiche o tagli meccanici.

L'impiego del sistema è subordinato alla verifica preventiva della compatibilità del quadro di umidità con fenomeni di 
risalita capillare. Il dispositivo non è destinato a risolvere infiltrazioni, perdite impiantistiche, acqua in pressione, difetti 
di copertura, condensa o altre cause dirette di bagnamento.

2. Caratteristiche minime del dispositivo
 modello ElektroAqua GPL-111/RWT, con display LCD e controllo a microprocessore;
 alimentazione 230 V AC e assorbimento dichiarato dal produttore pari a 2,3 W;
 copertura nominale dichiarata fino a 15 m di raggio, da verificare in relazione a geometria dell'edificio, tipo e spessore 

delle murature e possibili ostacoli;
 installazione a parete, in posizione centrale rispetto all'area da trattare e al di sopra del livello massimo di umidità di 

risalita rilevato;
 funzionamento continuativo mediante collegamento a presa esistente conforme oppure mediante collegamento fisso 

eseguito da personale qualificato;
 possibilità di impiegare più dispositivi autonomi, posizionati in planimetria affinché le rispettive aree operative coprano 

l'intero volume interessato con adeguata sovrapposizione;
 garanzia commerciale sul dispositivo secondo le condizioni contrattuali fornite da Greentech.

3. Modalità di dimensionamento e installazione
Il numero e la posizione dei dispositivi devono essere definiti sulla base delle planimetrie e delle caratteristiche 
costruttive rilevate. I dispositivi non vengono collegati tra loro in serie o in parallelo: ciascuna unità funziona 
autonomamente e deve essere alimentata continuativamente.

La posa comprende il fissaggio a parete, il collegamento a una presa esistente idonea, l'avviamento, la verifica delle 
indicazioni di funzionamento e la registrazione della posizione installata. Eventuali adeguamenti o nuove linee 
dell'impianto elettrico non sono compresi, salvo specifica voce separata.



GREENTECH SRL  |  ELEKTROAQUA GPL-111/RWT  |  VOCE DI CAPITOLATO

GREENTECH SRL - Via C. Pelada 115 - 22063 Cantù (CO) - P.I. 03432550139 - REA CO 314587
Tel. 031 4475610 - info@green-tech.it - www.green-tech.it - www.muriumidi.info

Pag. 2

4. Voci prestazionali separabili

EA-01 Fornitura e installazione del dispositivo U.M. cad.

Fornitura e posa di dispositivo ElektroAqua GPL-111/RWT completo di fissaggio, alimentazione da presa 
esistente idonea, avviamento e verifica funzionale.
Prestazioni comprese: dispositivo, fissaggio, posa, collegamento alla presa esistente, avviamento, 
registrazione del modello e del numero di serie, relazione sintetica di installazione e garanzia commerciale.
Prestazioni escluse: diagnosi strumentale, progetto di posizionamento complesso, adeguamenti elettrici, 
monitoraggi successivi, opere murarie, intonaci e finiture, salvo specifico computo.

EA-02 Diagnosi preliminare e progetto di posizionamento U.M. a 
corpo

Accertamento preliminare del quadro di umidità e definizione del numero e della posizione dei dispositivi 
mediante rilievo, analisi delle planimetrie e misure strumentali appropriate.
Prestazioni comprese: sopralluogo, mappatura indicativa con igrometri non distruttivi, valutazione delle 
cause concorrenti, planimetria con posizione e copertura nominale dei dispositivi e relazione tecnica 
sintetica.
Prestazioni escluse: prelievi e determinazioni quantitative, prove distruttive, analisi di laboratorio 
specialistiche e attività non espressamente indicate, salvo specifico computo.

EA-03 Monitoraggio dell'intervento U.M. a 
corpo

Verifica dell'evoluzione del contenuto d'acqua mediante misure ripetute negli stessi punti e con metodi 
coerenti con quelli adottati nella campagna iniziale.
Prestazioni comprese: identificazione fotografica dei punti, confronto dei risultati, registrazione delle 
condizioni termo-igrometriche e relazione di monitoraggio; numero e periodicità dei controlli come definiti nel 
progetto o nell'offerta.
Prestazioni escluse: ripristini di intonaci o pitture e trattamento di cause di umidità diverse dalla risalita.

5. Metodi di indagine e verifica
Le misure non distruttive capacitive o a microonde possono essere impiegate per la mappatura comparativa delle 
murature, ma non sostituiscono, quando richiesto un dato quantitativo, le determinazioni eseguite con metodo 
ponderale secondo UNI 11085:2003 o con metodo al carburo di calcio secondo UNI 11121:2004, ove applicabili.

Termografia, rilievi termo-igrometrici e analisi semiquantitativa dei sali sono indagini ausiliarie da utilizzare in 
funzione del caso. I controlli successivi devono essere eseguiti negli stessi punti, documentando metodo, profondità 
di prelievo, condizioni ambientali e data della prova.

6. Tempi e criterio di valutazione
La riduzione dell'umidità, quando ottenibile, è progressiva. I tempi dipendono dal contenuto d'acqua iniziale, dai 
materiali, dagli spessori, dalla presenza di sali, dalle condizioni ambientali e dalle eventuali cause concomitanti. Non 
è previsto un tempo universale valido per ogni edificio.

Target prestazionali, tempi di controllo e criteri di accettazione devono essere definiti nel progetto o nell'offerta per il 
caso specifico. In assenza di diversa prescrizione, il monitoraggio annuale costituisce un intervallo indicativo e non 
un termine automaticamente vincolante.

7. Intonaci, sali e opere complementari
L'installazione del dispositivo non comprende automaticamente la demolizione o il rifacimento di intonaci e pitture. 
Finiture degradate, strati poco permeabili o materiali contaminati da sali possono richiedere interventi complementari, 
da valutare e computare separatamente. L'eventuale comparsa di efflorescenze durante l'asciugatura deve essere 
gestita con le modalità indicate nel piano di risanamento.
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8. Documentazione da consegnare
 scheda tecnica aggiornata del dispositivo e istruzioni d'uso;
 garanzia commerciale e identificazione del modello e del numero di serie;
 relazione o verbale di installazione con ubicazione del dispositivo;
 dichiarazione del fornitore e relazione di compatibilità con i CAM Edilizia, quando richiesta;
 documentazione diagnostica e rapporti di monitoraggio esclusivamente se compresi nelle relative voci EA-02 ed 

EA-03.

9. Inquadramento CAM
Il dispositivo non è soggetto a una specifica certificazione CAM di prodotto. Può essere previsto nell'ambito di un 
progetto sviluppato secondo il criterio 2.3.13 dei CAM Edilizia adottati con decreto MASE 24 novembre 2025, qualora 
la scelta sia motivata dalla diagnosi dell'edificio e integrata con risultati attesi, piano di verifica e manutenzione.

La relazione di compatibilità rilasciata da Greentech costituisce documentazione informativa del fornitore e non 
sostituisce la relazione CAM del progettista, le verifiche richieste dalla Stazione appaltante o le attestazioni di 
efficacia eventualmente prescritte dal capitolato.

Nota per il computo: le voci EA-01, EA-02 ed EA-03 sono autonome. Nel computo metrico devono essere 
richiamate soltanto le prestazioni effettivamente richieste, indicando numero dei dispositivi, numero dei 
controlli e contenuti della relazione.
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